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Nr. 1901/AP/24.05.2017
Solicitare oferta de pret

In vederea achizitionarii prin cumpérare directs, va solicitdm ca pani la data de 29.05.2017
inclusiv, si ne transmite{i oferta de pret in LEI pentru urmatoarerele produse :

Nr | Denumire produs UM | CAN
lot T

Lot | Cameri foto termald FLIR VUE PROr 640 cu urmitoarele specificatii:
1 - Detector: FPA microbolometru fari ricire;
- Spectru: maxim 7,5...13.5um;
- Rezolutie detector: minim 640 x 512 pixeli fizici;
- Lentild 9 mm, 69°(H) x 56°(V) FoV,
C" - Precizic masurare temperatura: maxim +/-5% sau +/-5°C;
‘ - Procesare imagine: DDE, polaritate imagine;
- Palete: alb/negru si color);
- Toregistrare imagine/film: pe card MicroSD;
- Dimensiuni camera: maxim 60 x 45 x 45mm; buc 1
- Interfatd date: USB;
- Alimentare: conector USB, 5Vcc;
- Consum: maxim 1.2W,;
- Temperatura de functionare: -20...+50°C
- Altitudine maxima de functionare: minim 12000 m;
- Software analiza imagine: dedicat pentru cercetare;
- Functii incluse software: procesare secvente de imagini, calculator de
emisivitati, calibrare dimensionala, editor de functii de masuri;
Se solicita instruirea personalului utilizator pentru utilizarea echipamentului.
Lot | Aparat portabil de masurd pentru susceptibilitatea magnetica SM 30
2 | susceptibility meter, cu urmitoarele specificatii:
_ - Senzitivitate: 1x107 unitati ST
C__ - Frecventa de operare: 8kHz;
- Timp de masurare:< 5s;
- Display digital: 4 digits LCD;
- Controale - 3 butoane actionabile prin apasare;
- Pick-up coil - 56 mm in diameter;
- Temperatura de operare 20 °C pana la 50 °C;
- Baterii: 2 bucati: litiu - CR2430;
- Durata de viata a beteriei 80 ore;
- PC interface - R§232C;
Accesorii incluse - operating manual, cablu RS232 , software PC utilizabil

pentru transmisia datelor de control extern

bue 1

Lot | Sterilizator cu convectie fortata Memmert SF110

3 | Interior: otel inoxidabil, material 1.4301 (ASTM 304); livrat cu 2 rafturi din
otel inoxidabile. Carcasa: otel inoxidabil, placa din spate placata cu zinc.
Afisaj color tip high-definition TFT; Usa din otel inox izolata in totalitate, cu
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doud puncte de prindere, sistem blocare compressiondoorlock.

Instalare: 4 picioare

Caracteristici tehnice:

Interior usor de curétat din otel inoxidabil Intérit cu nervuri, cu zone de incilzire
integrate si protejate pe patru latur;

Dimensiuni: Volum: 108 1

Incarcare maxima pe raft: 20 kg,

Incarcare maxima pe camera: 175 kg.

Carcasd din otel inoxidabil cu texturi;

Domeniu temperatura de operare — min. 10°C peste ambient pana la 250°C.
Domeniu setare temperatura, °C: +20 péni la +250.

Acuratetea temperaturii setate’C: pana la 99.9°C: 0.1, de 1a 100°C: 0.5.

1 senzor Pt100 DIN clasa A cu circuit 4 fire.

Parametri controlabili: temperatura (Celsius sau Fahrenheit), viteza
ventilatorului, pozitia clapetei de aer, timp de functionare, fusurile orare, vara /
iarna.

Timer ajustabil de 1a 1 minut la 99 zile.

FunctiaSetpointWAIT: timpul de sterilizare nu incepe decét dupa atingerea
temperaturii setate.

Calibrare: 3 valori ale temperaturii selectabile.

Certificat de calibrare a lucrérilor: calibrarea la + 160 ° C.

Controler digital adaptativmultifunctional PID- microprocesor cu display high-
definition TFT color.

Circularea fortatd a aerulu cu ajutorul unui ventilator cu zgomot redus, viteza
ajustabila in pasi 10%.

Ajustarea aerului proaspat preincalzit adaugat in etape de 10%.

Ventilatie cu clapeta de restrictionare.

Programul de sterilizare stocat in caz de intreruperea alimentarii cu curent
electric.

Software-ulAtmoCONTROLestedisponibilcaaccesoriu (1a cerere).

Siguranta:

Controlul temperaturii: monitor electronic reglabil de supra temperatura si
limitator mecanic de temperaturd TB, clasa de protectie 1 conform DIN 12880
pentru a opri Incélzireala aprox. 20 © C peste temperature nominala.

Sistem de autodiagnostic pentru analiza erorilor.

Alimentare electrica: 230V, 50/60Hz, sarcini electric aprox. 2800W, prize UE.
Se solicita punerea in functiune a echipamentului.

Lot

Rotor cu unghi fix compatibil cu centrifuga HettichRotina420R, 30 pozitii
pentru microeprubete Eppendorf de 1.5 ml, unghi: 45°,

buc
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RPM: 15,000 min—1

RCF: 24,400

Raza 97 mm

Cu capace tans (biocorpatiment)conform DIN EN 61010, 2 — 020

Lot | Termostat cu agitare pentru microeprubete cu capac incalzit Eppendorf
5 | ThermoMixer F1.5 cu ThermoTop

- bloc pentru 24 eprubete de 1.5 mL

- butoane predefinite pentru temperaturi de 37 °C, 42 °C, 56 °C, and 95 °C

- viteza de incalzire min:11 °C/min

- intervalul de temperatura - Min.celmult 4 °C peste temperature camerei, Max

cel putin 100 °C

- temperature reglabila in pasi de 1°C

- viteza de agitare reglabila in intervaul 300-1500 rpm

- raza de agitare 3 mm

- precizia +£0.5 °C at 20 — 45 °C

- puterea consumata S00W

- Alimentat 220 - 240 V cu stecker EU

Livrat cu EppendorfThermoTop® si tehnologie condens.protect

- capac incalzit pentru a elimina condensarea solventilor in eprubete;

- conectare fara fire si recunoastere automata a dispozitivului si parametrilor de

functionare.

buc 1

Se solicita punerea in functiune a echipamentului.

Cerintele solicitate sunt minime si obligatorii.
Oferta va preciza denumirea comerciala a produsului, codul de produs si producatorul.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.
Oferta de pret in LEI, trebuic si includi toate cheltuielile ocazionate de livrarea la_sediul
beneficiarului,manipulare, instruire personal utilizator (lotul 1)si punere in functiune pentru
echipamentele (lotului 4 si 5) precum si informatii legate de termenul de livrare si perioada de
garantie. La livrare, echipamentele vor fi noi si in stare de functionare, in caz contrar produsele nu
vor fi receptionate. In cazul in care, la livare se constata ca echipamentul nu este functional. acesta
va fi inlocuit cu un echipament nou.Oferta se va transmite pentru toate produsele din cadrul
lotului. Cerintele solicitate sunt minime si obligatorii. Oferta trebuie sa fie valabila 30 de zile,

Transportul va fi inclus in pretul ofertat, conform conditiei de livrare DDP Universitatea
“Alexandru Ioan Cuza ” din lasi. :

Plata facturilor se va face in termen de pana la 30 de zile de la receptia produselor.

Va solicitdm sa transmiteti oferta, semnati si stampilatd prin e-mail pe adresa
cristina.lupu@uaic.ro sau prin fax 0232/201148.
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