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Anexă  – Cerințe tehnice minime 

 Placă permanentă (4 bucăți): policromie, dimensiune 80 cm x 50 cm, executată din material rezistent la intemperii și la UV, realizată în acord cu cerinţele din Manualul de Identitate Vizuală pentru PNRR (ediția din iunie 2024); material: placă alucobond de minimum 4 mm, caşerată cu autocolant printat în policromie, laminat mat.

Macheta grafică a plăcii va fi pusă la dispoziție de către autoritatea contractantă/beneficiar.
Servicii asumate de furnizor: producţie, livrare şi montaj la sediul beneficiarului/ locațiile proiectului (clădirile UAIC din Iași)
Placa permanentă va fi instalată la locațiile  proiectului/ sediul beneficiarului, într-un loc vizibil publicului, respectiv intrarea principală în clădire. 
Montajul plăcilor permanente se va realiza cu echipament specializat.
Este obligatoriu ca realizarea și montarea plăcii permanente să fie făcută în mod corespunzător, astfel încât să fie asigurată durabilitatea acesteia pe o perioadă de minimum 5 ani de la data montării, respectiv 2 ani de la data închiderii oficiale a PNRR.  
Obținerea eventualelor autorizații/avize ale organelor competente necesare afișării/montajului cade în sarcina autorității contractante/beneficiarului.
Placa permanentă va fi realizată  la  încheierea proiectului, urmând să se stabilească, de comun acord, data exactă pentru producţie, livrare şi montaj. 
Furnizorul va transmite autorităţii macheta materialului, urmând ca acesta din urmă să transmită „Bun de tipar” în maximum 5 zile calendaristice.
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